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INSTRUCGIONES DE MONTAJE

ANTIRROBO SCOOTER :

PIAGGIO X-9 500cc.
PIAGGIO X-9 500cc EVOLUTION

STAHT

ReÍ. 5725916/5725917



INSTÀLACION DEL SOPORTE .\\TIRROBO

1) l-cvantar cl sillin dc la scootcr y libcrar cl amortiguador de la partc
dcl asicnto.

2) Quitar el tomillo original B y extaer la pieza original A segÍn la
figura 1.

I t Literar los dos tomillos originales de 1a bisagra al cofrc segun fig 2
r col..cer el soporte antinobo segín la figura 3.

-1r Fiiar el sopone arrirobo con los dos tomillos originales en los
lrrrralcs I en su pane central mediante el tomillo antinobo y el
suplcmcnto sumlnistmdo. segÍn fig n'4.Colocar en este Íltimo
caso cntrc cl tomillo ) cl suplcmcnto una arandcla dc las dos
suministradas-

5) Colocar cl tapón de plàstico sobre el orificio del suplemenlo
suministrado scgÍn fig no 5 y volvcr a colocar el amortiguador del

INSTALACION DEL PIVOTE EN MANILLAII

1. RctiraÍ cl contrapeso original del manillar izquiedo segÉn fig 6.
2. Se recomienda alargar el taladro roscado de M6 a 6,75 y roscar

a M8 para ser lljado con tomillo allen lvI8x60 pàra dar mas

fo aleza ] seguddad. O bien colocar e1 pivote con el tubo
suplcmcnto inlcrior de PVC de 8x1 y tornillo allen M6x60
fijíndolo dircctamente.

3. Coiocar el pirote en el manillar tijando éstc mcdiantc cl tomillo
allen \Í6X60 (fig 7). Debe de seguirsc la sccucncia dc la figura
8 para hjar el conjunto: tomillo allen, aral1dela. lubo cristàl y
pivote.

,1. Muy importante: Se recomienda montar el tornillo con
fiiador dc roscas.
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LUBRICAR SÓLO CON ACEITE
wD 40 M

IT-IC039 RE,VO3
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