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TSTREX'iE PEB IL MONTAGGIO.
MONTARE IL CAVALLETTO SULLA PIASïRÀ D'AGGANCIO
DELL'ANTIFURTO (1).
POSIZIONAHE IL BLOCCHETTO RE'T, É\GOIARE (2)II ]'=-'SCONDENZA DEl- =3iO SULLA PIASTRA DEL
::.:__:l-c
sE=.4,:_==: =3,.1.a t: .,iïE (3).
RACCOIAXTXArc U LUBRIFICARE LO SNODO.

iTSTRIMls FÍX'B TASSEMBLAGE,
MONTER LA BEQUILLE SUR LA PLAQUE D'ACCROCHAGE DE
LANTTVOL (1 ).
METTRE LE PETIï BLOC FECTANGULAIRE (2)
FACE DU TBOU SUF LA PLAOUE DE LA BEQUILLE.
sEaPsa -:'."s : -

NCXJS RECOITANDONS DE LUBRI FIER UABTICULATION,

MONTAGEANLEITUIIGEN.
DER STAND AUF DIE KUPPLUNGSPLATTE DES
DIEBSTAHLSCHUTZES IV]ONTIEHEN (1 ).
DER FTECHTECKIGE BLOCK (2) GEGENUEBER DER
STAENDERPLATTEOEFFNUNG ANBRINGEN,
DIE SCHRAUBE SORGFAELTIG ANZIEHEN i3].
}YIR EHPFEHTEN DAS GELENK A.' SCHMIÈREN.

INSTEUC'NONS FOR THE ASSEMBLING.
ASSEMBLE THE SIDE STAND ON THE ANTTTHEFT COUPLING
PLATE (1)_

PLACE THE RECTANGULAR BLOCK (2) IN FRONT OF THE
HOLE ON THE SIDE STAND PLATE,
TIGHTEN THE SCREW (3),
WE RECOMMEND TO LUBRICATE THE JOtNT.
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